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Forstschlepper PFANZELT Typ ,,Pm-trac 2395
mit Ruckekran und Doppeltrommelwinde

Beurteilung — kurz gefasst

Prufmerkmal Prufergebnis Bewertung
Forstschlepperklasse 4 Motorleistung > 120 kW

Einsatzschwerpunkt Vorriicken, Riicken, Sortieren und Poltern von mittelstarkem bis starkem Stammholz auf kurze Distanz,
auch unter schwierigeren Gelandeverhéltnissen; im Dauereinsatz sollten LastgrofRen von 5 Fm Langholz
nicht Uberschritten werden.

Rickearbeit gut

Seilwinde max. Zugkraft 80 kNN, 4 Geschwindigkeitsstufen, grofdte mittlere Sellgeschwindigkeit 1,05 m/s +

Aufbdumneigung bei Seilzug kritische Seilkraft = 186 kN ++

Schlepperzugleistung max. Zugkraft 105 kN bei 2 km/h (84% des Leergewichtes) +

Lastverteilung VA:HA= 34 : 66 --

Aufbaumneigung beim Fahren | kritische Zugkraft = 159 kN, +
gemessen bei >105 kN unter Riickebedingungen

Fahrgeschwindigkeit Vimax=50/40 km/h ++

Gelandegangigkeit Koeffizient der Gelandegangigkeit = 0,72 o]

Rickeschild Bergstitze, max. Hubkraft 80 kN, Ausheben der Hinterachse moglich +

Kranpoltern gut

Polterschild einfaches Schiebeschild als Frontballast, ohne Bewertung

Krankonstruktion Bruttohubmoment 105 kNm, max. Auslage 6,95 m; gemessene Hubkraft bei 4 m Ausla- 1
ge 14 kN, bei max. Auslage 6 kN; Bewegungsgeschwindigkeit noch befriedigend

Standsicherheit Kranbetrieb bei maximaler seiticher Kranauslage und maximaler Last gegeben +
(Standsicherheitsfaktor 1,22)

Ergonomie gut

Lam Leq = 65 dB(A)) ++

Vibration AwMaschine = 0,25 m/s? ++

Kabinengestaltung ROPS/FOPS/OPS gepriifte, luftgefederte Kabine, Rickfahreinrichtung, alle Bedienele- +
mente gut angeordnet; Mitfahrersitz

Bedienkrafte allgemein gering, Seilauszugkréfte einstellbar +

Sicht gute Rundumsicht, schmale Kabinenstege +

Arbeitsschutz sicherheitstechnisches Gutachten der DPLF

Umweltvertraglichkeit gut

Bodenpfleglichkeit 132 Bodenpfieglichkeitspunkte +

Betriebsstoffe biologisch schnell abbaubare Hydraulikfliissigketit, +
bedingt RME-tauglich (20 % Beimischung)

Kraftstoffverbrauch im Mittel 7,0 IMAS (spez. Verbrauch 201 g/kWh) +

Abgasemissionen erfillen EU-Richtlinie 97/68 EG Stufe llla +

Wirtschaftlichkeit

Kosten (ohne Lohn) nach KWF-Kalkulationsschema 44 €/MAS bei 1500 MAS/Jahr (siehe Seite 8)

Wartung (incl. Tanken) taglich ca. %2 Stunde; wochentlich ca. 1 Stunde

Leistung im Leistungsrahmen dieser Riickeschlepperklasse

Besonderheiten pneumatisch gefederte Mittelkabine, leistungsverzweigtes Getriebe, Umriisten des Schleppers fir landwirt-

schaftlichen Einsatz innerhalb 20 Minuten maglich

+ + =sehr gut; + = gut; o = befriedigend; - ausreichend; - - = ungenligend
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Kurzbeschreibung

H=3130 mm — 3980 mm
B=2550 mm

Abbildung : Maschinenskizze

Blockbauweise und durchgehender Stahlrahmen mit integrierter Wechselkonsole fiir Front- sowie Heckaufbauten
pneumatisch gefederte Mittelkabine mit drehbarer Rickfahreinrichtung

Antriebsstrang: Motor, Getriebe und Achsen von Serienbasisschlepper Steyr

Vorderachse pendelnd gefiihrt mit hydraulischer Einzelradfederung und Niveauregulierung, Hinterachse starr
Achsschenkellenkung der Vorderachse

hydrostatisch—mechanisch ,leistungsverzweigtes stufenloses Getriebe" mit 3 Geschwindigkeitsbereichen (Tempomat),
Hoéchstgeschwindigkeit 50 km/h

Hinterachsantrieb, manuell oder automatisch zuschaltbarer Vorderachsantrieb, Differentialsperren der Vorder- und Hin-
terachse elektrohydraulisch zuschaltbar

Bergstutze hydraulisch hthenverstellbar mit angelenkten Seileinlaufrollen

Frontpolterschild — einfaches Schiebeschild als Frontzusatzgewicht

heckmontierte, mechanisch angetriebene Doppeltrommelseilwinde, elektrohydraulisch gesteuert. Bedienung Uber Ka-
bel-/Funkfernsteuerung; Fahrfunk

Prifbereifung: vorn/hinten: Nokian 540/65 R 28 149 A8 / 650/65 R 38 164 A8

Eigenmasse*: 12590 kg Achslastverhaltnis (VA : HA): 34 : 66 %
Motorleistung: 144 KW Transporthohe: 3900 mm
Breite (650er Bereifung): 2550 mm Bodenfreiheit: 490 mm

*(mit Frontzusatzgewicht Frontpolterschild 820 kg)

Seilwinde: PFANZELT-Doppeltrommelwinde Typ FW 00308 mit maximaler Seilzugkraft 2 x 80 kN

Ruckekran: PFANZELT Typ 7169 mit Maximalauslage 6,9 m

Einsatzbereich: Vorriicken, Ricken, Sortieren und Poltern von mittelstarkem bis starkem Stammbholz auf kurze Distanz,
auch unter schwierigeren Gelandeverhaltnissen; im Dauereinsatz sollten LastgrofRen von 5 Fm Langholz nicht
Uberschritten werden.

Zugleistung PM-trac 2395
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Achslasten und Zuladung

nach zulassig nach StvzO zulassig nach Herstellerangaben
KWF-Wagungen* statisch/dynamisch
Gesamtmasse* (kg) 12590 14000 k.A./ 14000
Achslast vorn* (kg) 4230 5000 k.A./ 7500 bei 10 km/h
Achslast hinten*(kg) 8360 9000 k.A. /9000 bei 50 km/h
Lastverteilung* (%) (VA) 34 : (HA) 66

gemessene Werte der vollgetankten Maschine ohne Fah  rer und ohne Last (mit Frontzusatzgewicht Frontpolt erschild 820 kg)

T

Steyr-Sisu, CVT-Serie Typ WD620.64, wassergekihlter 6-Zylinder Viertakt-Dieselmotor mit direkter Einspritzung (Common
Rail), Turbolader und Ladeluftkiihlung, Konstantleistungsbereich ab 1500 1/min bis 2100 1/min
Leistung bei Drehzahl 2100 1/min 144 kw
max. Drehmoment bei Drehzahl 1400 1/min 790 / 850 Nm
Drehmomentanstieg 28] %
spezifischer Kraftstoffverbrauch bei Nenndrehzahl 2100 1/min 220 g/kWh

bei Arbeitsdrehzahl 1400 1/min 201 g/kWh
Kraftstoffverbrauch im Arbeitseinsatz durchschnittlich 6,0-75 I/IMAS
Kraftstofftankvolumen (Tank serienmafig / mit Zusatztank bis 330 I) 170/ 70 I

* ohne / mit Power-Plus (automatisch aktiv)

Motorleistung (KW) Kraftstoffverbrauch (IMAS)
OMn
OMn | 1290 |6,5
A 1440 mAC |70
0O Mex 120
0 Max ; ; |157’0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | L
0 ™ o @ ® 10 10 140 180 10 g 2 2 & g 20 2 *
Abbildung: Vergleich von Daten der aktuellen Prifma  schine mit Mi-  Abbildung: Vergleich von Daten der aktuellen Prifma  schine mit
nimal- und Maximalwerten der bisher gepriften 7 Mas  chinen inner-  Minimal- und Maximalwerten der bisher gepriften 7 M aschinen
halb der jeweiligen Leistungsklasse der Maschinengr uppe. innerhalb der jeweiligen Leistungsklasse der Maschi nengruppe.

e

Antriebsstrang: Motor, Getriebe und Achsen von Serienbasisschlepper Steyr
stufenloses hydrostatisch—-mechanisch ,Leistungsverzweigtes Getriebe” (ZF-S-matic) mit 3 vorprogrammierbaren
Geschwindigkeitsbereichen (Tempomat)

Elektronisches Motor-Getriebe-Management, elektr. Getriebesteuerung und Wendeschaltung vorwarts/rickwarts im
vorgewahlten Geschwindigkeitsbereich; Fahrgeschwindigkeit vorwarts/riickwarts (ber Tempomat vorprogrammierbar;
Maschine kann mit der Funkfernsteuerung gefahren werden (max. Fahrgeschwindigkeit 2 km/h)

aktive Stillstandsregelung (beim Loslassen des Fahrpedals regelt das Getriebe automatisch den Schlepper auf Stillstand,
unabhangig von Steigung und Last und ohne Betatigung der Betriebs- oder Handbremse

zulassige Hochstgeschwindigkeit 40/50 | km/h

Zahl der Geschwindigkeitsstufen (vorwarts/riickwarts) mit vorprogrammierbaren 3/3
Geschwindigkeitsbereichen

Zahl der Gruppen 1
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Hydraulik Arbeitskreis

Einkreis-Hydraulikanlage, fir Arbeitshydraulik mit Prioritdt fir Lenkeinrichtung; zusatzlich 3 Hydraulikanschlisse fir
Zusatzgerate optional vorhanden. Offenes Load-Sensing System

Hydraulikpumpe | Schlepperhydraulikanlage: Axialkolbenpumpen mit einstellbarem Férderstrom,
Rexroth Typ A10VSNO 63
Fordermenge bei Nenndrehzahl (2100 U/min) 130 [/min
Hydraulikdruck Schlepperhydraulikanlage maximal 20,5 MPa
entlastet 3,0 MPa
Bergstutze / Frontpolter 20,5 MPa
Rickekran 20,5 MPa
Lenkung 16 Mpa
Tankvolumen gemeinsam fir Lenkung und Arbeitshydraulik 52 I

Die Maschine ist fir den Betrieb mit bestimmten biologisch schnell abbaubaren Hydraulikflissigkeiten (Panolin GRO Synth
46) freigegeben (Befiillung auf Kundenwunsch)

| Sewoee

heckseitig angeordnete Doppeltrommelwinde: Pfanzelt Typ FW 00308; Montage mit Wechselkonsole (PSA Pfanzelt-Sytem-
Aufnahme) auf Fahrzeugzusatzrahmen montiert (Montage/Demontage in ca. 20 Minuten) mechanisch angetrieben Uber
lastschaltbare 4-fach-Schlepperzapfwelle; elektro-hydraulisch gesteuert; eigene Olversorgung und Lastsenkventil zum
langsamen Offnen der Windenbremse (Lastsenkbremse).
Maximale Windenzugkraft: untere/obere Seillage 80 /56 kN
beide Trommeln zusammen 160 kN
Steuerdruck 15 MPa
Trommelkerndurchmesser 220 mm
TrommelauRendurchmesser 385 mm
Trommelbreite 195 mm
Seildurchmesser 13 mm
Seillange maximal 2 x80 m
Seiltyp 13 mm verdichtet
Hohe des Seileinlaufes 1420 - 1570 mm
Seilausziehkraft** mit / ohne Ausspulvorrichtung*** 0/20 N
mittlere Seilgeschwindigkeiten (m/s)

Motordrehzahl von Arbeitsdrehzahl bis Nenndrehzahl

Antrieb - Winde 1400 1/min * 2100 1/min
Stufe 1 (Zapfwellendrehzahl 540 U/min) 0,32 bis 0,48
Stufe 2 (Zapfwellendrehzahl 540 E) 0,38 bis 0,56
Stufe 3 (Zapfwellendrehzahl 1000 U/min) 0,60 bis 0,90
Stufe 4 (Zapfwellendrehzahl 1000E) 0,70 bis 1,05
Seillagenabhéangige Abweichung der maximalen und +/- 27 %
minimalen Seilgeschwindigkeit vom Mittelwert

*Die Arbeitsdrehzahl ist Gber die Funkfernsteuerung stufenlos verstellbar
** manuell einstellbar; ***optionale Zusatzausristu ng

Rickeschild Polterschild

: : R .. .. |Hydraulisch hohenverstellbares Frontpolterschild in einfa-
Heckschild als hydraulisch héhenverstellbare Bergstitze; die cher Ausfiihrung, nicht kippbar im Dreipunkt-Frontkraftheber

Seileinlaufhdhe andert sich proportional mit dem Bewegen des ;
Ruckeschildes; Ankuppeln von Anhangern mit am Riickeschild (C=lS SS9 1)

vorklappbarer Anhangekupplung Die gesamte Frontpoltereinrichtung wird anstelle zusatz-

licher Frontgewichte eingesetzt (gepr. Zusatzausristung).

Hohe / Breite 1130/ 2300 gf’eki‘tee(ome/ ) 55%('}350 mm
Maximale Hubhdhe / Absenktiefe (unter Flur) * 530/ 260 980/ 50 mm
Hubkraft maximal/minimal 80 /50 27125 kN
Gewicht 0. A 820 kg

* gemessen an der Hinter-/Unterkante des Ricke-/Pol  terschildes. Das Ausheben der Hinterachse mit dem R ickeschild ist mdglich.
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aus Schwenkwerk, Saule, Hubarm, Wipparm und 2-stufigem Teleskop;
auf separater Krankonsole Uber der Hinterachse; nicht tiltbar; analoge,
elektrohydraulische Vorsteuerung, (1 Fahrereinstellung vorwahlbar,
Bewegungsgeschwindigkeiten proportional gesteuert); Montage mit
Wechselkonsole (PSA Pfanzelt-Sytem-Aufnahme) auf
Fahrzeugzusatzrahmen (Montage/Demontage in ca. 20 Minuten)
Typenbezeichnung PFANZELT Typ PM 7169
maximale Ausladung 6,95 m
Bruttohubmoment * 105 kNm
Schwenkmoment 27 kNm
Teleskopeinzugskraft 18,2 kN
Drehbereich (links/rechts) 80/80 °
maximaler Arbeitsdruck 20,5 MPa
Auslegermasse (ohne Rotator und 1220 kg
Holzgreifer) *
* Herstellerangabe
Bruttohubmoment (|<NT1) Abbildung: Pm 7169 - Auslegerbereich
OMn 810
105,0 35
o Akt
151,0 30 1
D '\/BX. t t t t t t t l \
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g 20 \\
5 N\
X 15 N
: T I
Meximele Audage (M) 10 :
T ——
D Mn 5’8 5 v
oA | 69 o
0 Mex 87 000 1,00 200 300 400 500 600 7,00
} } } } ! | Ausladung (m)
0 2 4 6 8 0 Abbildung: Pm 7169 - Hubkraftdiagramm (Nettohubkraf  t)
Abbildung: Vergleich von Daten der aktuellen Prifma schine mit Mi-
nimal- und Maximalwerten der bisher gepriiften 7 Mas  chinen inner-
halb der jeweiligen Leistungsklasse der Maschinengr uppe.

8,00

Holzgreifer und Rotator
Fabrikat

Cranab CR 280

Cranab CR 360

mittels Rotator und Pendelbremse am Ausleger befestigt

Endlosrotator Indexator GV 12 S

Masse (mit/ohne Rotator) * 270/ 200 340/ 270 kg
Durchsichtsflache 0,26 0,32 m?
maximale Offnungsweite 1500 1820 mm
Greifertiefe 456 520 mm

*Herstellerangabe
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pneumatisch schwingungsgedampft gelagerte Sicherheitskabine eigener Herstellung, geprift nach 79/622/EWG (ROPS), 1ISO
8083 (FOPS) und ISO 8084 (OPS), 2 Seitentiiren, Kabinendach teilweise verglast, Front- und sonstige Seitenfensterscheiben
aus Sicherheitsglas, Dach- und Heckfensterscheiben aus Polycarbonat mit geharteter Oberflache

Fahrersitz

Grammer Typ MSG 95 Actimo XL auf separater, elektromotorisch um 200 ° drehbarer Konsole und
Verriegelung (vollwertige Ruckfahreinrichtung); Sitz horizontal und vertikal verstellbar mit in Langs- und
Querrichtung verriegelbarer Federung, belastungsabhangige einstellbare pneum. Federung mit Dampfung.

Optional pneum. anpassbare Lendenstiitze und Sitzheizung

Bemerkungen / Bewertung

Norm erfillt

Kabinenmalie
und
-gestaltung

alle wesentlichen Bedienelemente sind in Reichweite und im Blickfeld; Ablagen sind
ausreichend vorhanden, die Kabine ist vollstandig verkleidet; Mitfahrersitz serienmaf3ig mit
Staufach unterhalb der hochklappbaren Sitzflache; guter Durchstieg zum Fahrersitz.

ja

Klimatisierung

wirksame Luftung mit ausreichendem Geblase und guter Heizung, Luftaustrittsdiisen im
FuRbereich nur in Verbindung einer FulRraum-Zusatzheizung vorhanden, Klimaanlage
serienmafig

Bedienelemente

an den Armlehnen die wichtigsten Bedieneinheiten (Joysticks) fuir die Kran- und Heck-
schildbedienung, die Gelandelenkung und den Fahrbetrieb.

gut bedienbar, klar gekennzeichnet und sinnféllig angeordnet;

geringe Betatigungskrafte; Analog-/Digital-Instrumentenbrett mit analogem Geschwindig-
keits-, Kilhlwasser- und Kraftstoffanzeiger sowie Displays zur digitalen Anzeige einzelner
Betriebszustande mit Warn- und Kontrollleuchten.

Bordinformator zur Uberwachung der wichtigsten Systeme wie Motor, Getriebe, Hydraulik
und Antrieb. Display mit Anzeigen fur Fahrgeschwindigkeit, Betriebsstunden, Fahrt-
richtungsvorwahl, Allradantrieb, Differentialsperren, Feststellbremse, Batteriespannung,
Motor- und Zapfwellendrehzahl, Uhrzeit etc.

Seitenpaneel mit Schalter, Taster und Kontrollleuchten fiir StralRen-/Gelandefahrt,
Allradzuschaltung, Joysticklenkung, Differentialsperrenmanagement, Vorderachsfederung
einfaus, Hydraulikhauptschalter (Rickekran), Schwimmstellungen fir Kran, Seilwinden-
steuerung, Fahr- und Arbeitsscheinwerfer etc.; Taster zur stufenlose Verstellung der
Lenkgeschwindigkeit am Joystick.

Arbeitsfeldaus-
leuchtung

die Arbeitsbeleuchtung fur Kranarbeit ist befriedigend (4 Halogen-Arbeitsscheinwerfer an
jeder Seite des Kabinendaches)

Sichtverhéaltnisse

Die Sichtverhaltnisse sind gut.

Durch wenige schmale Karosseriestege gute Rundumsicht; gewisse Sichtbehinderungen
nach hinten ergeben sich durch den nahe an den Kabine angeordneten Kran. Die Rader
sind vom Fahrersitz aus gut sichtbar, durch das grof¥flachig verglaste Kabinendach ist die
Sicht nach oben sehr gut.

Larmbelastung

bei geschlossener Kabine sehr niedrig Schallpegel Leq = 65 dB(A

Schwingungsbel
astung

QuMaschine = 0,25 m/s?

Stauvolumen an
der Maschine

k.A. I; gut, fur Standard-Werkzeugkasten, Olbindemittel und ggf. Chokerketten reichlich
vorhanden; zusatzlicher Staukasten (50 Liter) am Frontpolterschild; sehr gut zuganglich.

Stauraum in der
Kabine

befriedigend, fir Betriebsanleitung und zur Ablage von Kleinteilen vorhanden, fir
personlichen Bedarf nur wenig vorhanden

Besonderheiten

pneumatisch gefederte Mittelkabine

Ersatzteillieferung, Handbicher und Service
Ersatzteillieferung und Service gut, Handbiicher gut

Zeitbedarf fur die tagliche Wartung

ca. ¥4 Stunde

Zeitbedarf fur die

wochentliche Wartung

ca. 1 Stunde

Wartungsfreundlichkeit

gut, Zuganglichkeit der Wartungsstellen gut

Wartungsumfang

nach Fristenplan und nach Bedarf

Betriebsanleitung

ausfihrlich und verstandlich

Ersatzteilliste

die Schlauchliste ist komplett)

Ersatzteillisten und Reparaturhandbuch vorhanden (Ersatzteilliste reichlich bebildert und gut
gegliedert; Beschreibung der im freien Handel erhaltlichen Ersatzteile teilweise vorhanden,

Schulung/Einweisung

1-2 Tage, je nach Bedarf beim Betreiber und zusatzliche Schulung beim Hersteller
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Maschinenkosten und Kalkulationsgrundlagen

Anschaffungspreis gepriifte Ausfiihrung ohne MWSt., (Stand April 2009) 256.000 €
Auslastung MAS/Jahr 1000 1500 Gesamtnutzungsdauer [MAS] 22.000
Abschreibungszeitraum 22 14,7 Reparaturkostenfaktor 0,8
(in Jahren)
€/IMAS €/IMAS
Abschreibung 11,60 11,60 Zinssatz [%0] 8,0
Reparatur und Wartung 9,30 9,30 Umsetzkosten [€]/MAS 0,50
Kraft- und Schmierstoff 8,10 8,10 sonstige Kosten (Versicherung, 11.264
Unterbringung, Organisation,
Zinsenin 10,20 6,80 Einsatzlenkung u. &.) - €/Jahr (4,4% v.
Neupreis)
Umsetzen, An- und Abfahrt 0,50 0,50 Technische Arbeitsprodukitivitat
Sonstiges 11,30 7,50 Ricken im Seil und Riickekran  9-11 | Fm/MAS
Maschinenkosten 51,00 44,00 im Leistungsrahmen der Forstschlepperklasse 4

Im Rahmen der anstehenden KWF-Prufgrundlagentberarbeitung werden die obigen Kalkulationsgrundlagen
Uberprift und ggf. angepasst.

Andere Ausristung (gepruft)

Druckluftanhangerbremse (Standard)

Pfanzelt Stammholzgreifer Pfanzelt Pm 070

Kran PFANZELT Typ Pm 7185 mit 8,5 m Auslage und hoher Kransaule
Seilwinde mit 2x100 kN Zugkraft

Frontkraftheber Kat. 2 (zur Aufnahme von Zusatz-Frontgewichten)
Kraftstoffzusatztank mit 70 Itr. Flllvolumen

Frontzapfwelle

Halterung zum Abhangen von Riickeketten am Riickeschild

Xenon Arbeitsheleuchtung
Frontzusatzgewichte flr die Vorderachse

Andere Ausristung (nicht geprift)

PFANZELT Vierfinger-Stammholzgreifer Pm 4FG230
Alternativbereifungen

Alternativkrane und Zusatzscheinwerfer am Kran

Alternativwinden

Lastsenkbremse fiir Seilwinde

Klemmbank

Kraftstoffzusatztank mit 130 Itr. Flllvolumen

Hydraulik- Zusatzpumpe mit Férdermenge von 140, 160 oder 190 I/min
Frontladerkonsole

Vorderachsverblockung (hydr. oder mech. Arretierung der Pendelachse)
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Prifung

Noch verbliebene Auflagen:

ohne

Empfehlungen:

mehr Ablagemaoglichkeiten fur Kleinteile in der Kabine;

Priafungsdurchfihrung

Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik e. V., Grol3-Umstadt

Prifstellen :

technische Messungen: Betriebsgelande der Fa. Pfanzelt, Rettenbach/Allgau
praktische Einsatze: verschiedene Rickeunternehmen
Prifungsausschuss

KWF-Prifausschuss "Schlepper und Maschinen" (Obmann: FD Ralf Brimmel)

Berichterstatter
Ekkehard Debnar, KWF, GroR3-Umstadt

KWF-Gebrauchswert-Anerkennung
Pruf-Nr. 5261, gultig bis zum 30.06.2014

Der Anmelder ist berechtigt, die Priifzeichen gemaf Prifungsordnung an Maschinen dieses Typs zu
fuhren und die Anerkennung in der Werbung zu verwenden.
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